
Sistema per condense acide

Codice Articolo Descrizione
SP04777779 EASY CONDENSATE 2.0 Sistema rilancio condensa acida

Fino a 34 kW
Livello sonoro 21 dBA
EASY CONDENSATE 2.0 è un sistema di piacevole design, 
progettato per la raccolta e lo scarico della condensa acida 
della caldaia a gas. La qualità dei materiali utilizzati ne permette 
l’impiego in particolare nel campo del riscaldamento. Le dimensioni 
contenute e compatte ne consentono la facile installazione. Il 
sistema è dotato di pompa estremamente silenziosa e serbatoio 
con fi ltrazione in ingresso.

Interno box

Specifi che tecniche pompa
• Portata max............................................12 l/h
• Prevalenza max.......................................19 m 
•  Alimentazione................................230V - 50Hz
• Assorbimento max...............................30 mA
• Contatti allarme.......................NC-NA 5A 50V
• Peso........................................................1,2 Kg
•  Filtro in ingresso Inox da..................Ø 0,2 mm
• Protezione................................................ IP20
•  Temp. max condensa............................... 60°C
• PH condensa..........................maggiore di 2,7
• Cavo elettrico.............................................2 m
• Ingresso tubo..........................max Ø 22 mm
• Mandata tubo interno.........................Ø 6 mm
• Norma di sicurezza......................................CE
• Direttiva RoHS 2...............................conforme
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Minipompa
mm 165 x 55 x H 126
cablata con cavo elettrico di 
alimentazione 2 m e allarme

Tubo mandata 
2 mt x Ø 6 mm

Interno box

Minipompa
mm 165 x 55 x H 126
cablata con cavo elettrico di 
alimentazione 2 m e allarme

Esempio di installazione
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